
 
 
 

 

HANDLEDNING VID KYRKSTUGERENOVERING  
 

1. Besikta åtgärdsbehovet och upprätta en åtgärdsplan – anlita en 
byggnadsvårdskunnig hantverkare. Om det är du själv, eller en hantverkare utan 
erfarenhet av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, som gör besiktningen – ta hjälp av 
en byggnadsantikvarie för att bedöma åtgärdsplanen. 

2. Kostnadsberäkna åtgärdsplanen – ta in offerter. 
3. Tidsätt åtgärdsplanen – när ska åtgärderna göras? 
4. Ansök om bidrag hos Länsstyrelsen senast den 15 januari. Åtgärdsplan med 

kostnadskalkyl eller den offert du valt bifogas ansökan. Ansökan görs digitalt och 
finns på Länsstyrelsens hemsida. Beslutet kommer vanligtvis i mars. 

5. Ska du göra åtgärder på golv, grund eller brosteg kan du behöva tillstånd för ”Ingrepp 
i fornlämning”. Ansök om detta hos Länsstyrelsen.  

6. Sök i god tid bygglov från kommunens avdelning Miljö och bygg. Bifoga 
åtgärdsplanen. Särskild blankett för ”Bygglov på kyrkstugor” laddas ned från 
kommunens hemsida. Att få byggnadslov för dina åtgärder är kostnadsfritt och 
mycket viktigt för att underhåll och förändringar i världsarvet ska dokumenteras för 
framtiden. 
 
 

Nederluleå kyrkstuguägareförening har kontaktuppgifter till timmermän, snickare och murare. 
Du kan också vända dig till föreningen Byggnadsvård Norr som listar byggnadsvårdskunniga 
hantverkare. 
Är du i behov av en byggnadsantikvarie finns de på Norrbottens museum. 

Beviljas du bidrag från Länsstyrelsen villkoras det att du ska ha en antikvarisk medverkande. 
Länsstyrelsen prioriterar att ge bidrag till kyrkstugor men deras anslag är begränsat, därför är 
tidplanen mycket viktig. Stora åtgärder fördelas med fördel ut på ett antal år. Ansök senast 
den 15 januari för åtgärder samma år. Du har möjlighet att få upp till 75 % av kostnaderna 
ersatta med bidrag så det är väl värt att söka.  

Blir summan av åtgärderna mindre än 15 000 kr så prioriteras de vanligtvis inte. Då finns 
möjligheten att nyttja ROT-avdraget istället. Kom ihåg att bägge bidrag inte kan nyttjas 
samtidigt.  

Du behöver inte göra allt klart på en gång – och varför inte använda vintern? Fönsterbågar 
och dörrar kan hakas av och åtgärdas inomhus vintertid. En fasad kan lagas ena året och 
målas året därpå.  
 
 
Lycka till med din kyrkstuga! 


