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1 Bakgrund 
Kronandalen är ett område i Luleå som exploateras för olika typer av bebyggelse. 

Stora delar är redan färdigexploaterade och utgörs bl.a. av äldreboende och 

lägenhetshus. Ett av de färdiga husen (Sovsäcken 2) har problem med inträngande 

vatten i källaren, ett problem som uppstod ett tag efter färdigställandet av byggnaden. 

I samband med pågående exploatering av de nordöstra delarna av Kronandalen 

(Skidåkaren 1 och 2) har det också konstaterats problem med vattenmängder inom de 

tomter som ligger närmast Ormberget. Detta uppdagades främst i samband med att 

den första exploatören påbörjade arbetet på plats. Ett utdrag från detaljplanen över 

aktuellt utredningsområde illustreras i Figur 1. 

 

Figur 1: Detaljplanen över aktuellt utredningsområde. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna utredning är att utreda vattenförhållandena och grovt ta fram ett 

förslag på hantering. I detta skede ska dessa frågor undersökas: 

• Kan källare rekommenderas eller inte? 

• Vad är det för typ av vatten som ska omhändertas, grundvatten och ytvatten? 

• Eventuellt tillståndsbehov? 

• Var och hur leds vattnet bort? 

• Eventuellt behov av släpp mellan fastigheter i plankarta? (detta är mer eller 

mindre redan genomfört av Luleå kommun) 

2 Förutsättningar 
Planområdet ligger i en sluttning upp mot Ormberget och är indelat i några tomter 

samt naturmark. Naturmarken utgörs av ett skogsområde som ligger mellan de 

planerade tomterna och Kronanbacken. Inom naturmarken finns några stigar och 

motionsspår i mindre utsträckning.  
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2.1 Avvattning och markanvändning 

Skogsmarken inom planområdet avvattnas ned mot tomterna. I plangränsen mot 

Kronanbacken går en cykelväg som antas fungera avgränsande, vilket innebär att det 

befintliga bostadsområdet inte avvattnas ned mot planområdet. Idag sker 

avvattningen från skogsområdet via ytlig avrinning med ett begränsat dikessystem. 

Efter exploatering planeras endast ett djupt dike i naturmarkens norra delar, parallellt 

med planområdesgränsen mot Kronanvägen, finnas kvar. Det diket kommer inte leda 

något vatten in i planområdet, i stället avvattnar det Kronanvägen och fortsätter åt 

nordväst mot rondellen. Avrinningsområdena stämmer inte överens med dessa 

antaganden men då området exploateras och det finns ledningsnät i området är 

avrinningsområdena osäkra, Figur 2. 

 

Figur 2: Avrinningsområden vid planområdet.  

2.2 Geologi och geohydrologi 

Grundvattnet är relativt ytligt i planområdet. Vid befintlig byggnad och dränering vid 

parkförvaltningen, Figur 3, ligger grundvattnet någon meter under markytan. Eftersom 

området nedströms byggnaden är relativt flackt är det rimligt att anta att 

grundvattenytan, i stort, ligger på ungefär samma djup inom hela planområdet. 

Grundvattnets strömningsriktning kan antas vara samma som ytvattnets, således 

rinner grundvattnet från naturmarken och högre liggande områden öster om 

planområdet västerut mot planområdet och den planerade bebyggelsen. Under 

platsbesöket kunde det även konstateras att grundvattnet trängde ut i slänterna till 

det nya diket som anlagts mellan de båda dammarna inne på området, Figur 3. Flödet 

mättes inte i fält men var klart synligt och sannolikt i storleksordningen omkring 

någon/några liter per sekund. 
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Figur 3: Illustration över var grundvattenytan syns i befintliga dräneringsbrunnar samt anlagda 
dagvattendammar. 

Enligt SGU:s jordartskarta består planområdet främst av morän medan nedströms 

liggande områden består av postglacial sand, Figur 4. Det har dock konstaterats i 

tidigare utredningar att utbredningen av sanden är mer begränsad än vad SGU:s 

kartor visar.  

Det har genomförts en grundvattenmodellering för Kronandalen då det ska ske ett 

grundvattenuttag i berg för att säkerställa nivån dammarna. Utifrån den modelleringen 

kan vissa grundvattennivåer utläsas men ingen utav dessa nivåer är inom planområdet 

som ingår i denna utredning. Nivåerna som finns uppmätta mitt emellan de båda 

dammarna ligger på ungefär +15, medans nivåerna sydöst om den södra dammen 

ligger på närmare +17 till +18 meter. Planområdet ligger även inom det 

påverkansområde som bedöms uppstå vid pumpning ur brunnen.   
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Figur 4: Jordarter enligt SGU:s jordartskarta. Orange är sand, blågrönt är morän och rött är berg 

i dagen. 

2.3 Ledningsnät 

Befintligt ledningsnät för dag- och dräneringsvatten illustreras i Figur 5. 

Anslutningspunkterna på serviserna för de aktuella fastigheterna ligger ungefär två 

meter under markytan men varierar i och med exploatering. De flesta fastigheter 

avvattnas mot dammen väster om planområdet. Vattnet avleds först via ledningar och 

sedan ett dikesstråk innan det når dammen. Undantaget är fastigheten längst i norr, 

Skidåkaren 1 och 2, som avvattnas via ledningsnätet i Lottagatan  
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Figur 5: Illustration över dag- och dräneringsledningar i Kronandalen. 

3 Dimensionering 
Generellt kan konstateras att det upplevda problemet med vatten i området är på 

grund av grundvattnet. Dock är det generellt så att dagvatten innebär större flöden än 

grundvatten. Det konstruerade systemet behöver därför klara av att både avleda 

dagvatten och grundvatten, givet att anläggande sker under grundvattenytan.  

3.1 Grundvatten 

Grundvattenflödet är svåruppskattat men bedöms som relativt litet då området främst 

utgörs av morän. Flödet som observerades i det anlagda diket under platsbesöket var 

sannolikt större än vad beräkningarna antyder, Tabell 1, troligtvis i storleksordningen 

någon/några liter per sekund. Flödet är dock så litet att befintligt dag- och 

dräneringssystem inte bör ha några problem att avleda grundvattenflödena. Detta 

eftersom systemet är dimensionerat för avledning av dagvatten, vilket genererar klart 

större flöden.  

Tabell 1: Beräkningar enligt SGU:s beräkningsmetod 3 för bedömning av flöden och avsänkning 
vid exploatering vid olika hydrauliska konduktiviteter (från sand till sandig morän) och en 100 
meter lång schakt/byggnad. Grundvattenbildningen har antagits till 300 mm/år. 

Grundvattensänkning [m] Hydraulisk konduktivitet [m/s] Flöde [l/s] 

2 10-4 0,2 

2 10-5 0,06 

2 10-6 0,02 
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3.2 Dagvatten 

Dagvattenflödet som uppkommer inne på den exploaterade marken är respektive 

exploatörs ansvar att säkerställa avledningen för. Det är således flödena som riskerar 

att belasta fastigheterna från naturmarken som ska hanteras och avledas på den 

kommunala marken. Hela naturmarksområdet är på ungefär 3 hektar och varje enskild 

fastighet påverkas av en mindre yta än det, som mest ungefär 1 hektar, se Tabell 2. 

Därmed blir flödena som ska hanteras på kommunal mark relativt låga, eftersom de 

kommer från naturmark. För att omhänderta vatten från naturmarken krävs någon 

form av uppsamlande och avledande system. Förslagsvis anläggs avskärande diken 

som avleder dagvattnet ned mellan fastigheterna och sedan vidare i vägdiken 

alternativt ned i kupolsilbrunnar. Aktuella flöden bedöms som små nog för att inte 

nämnvärt påverka kapaciteten eller belastningen i det befintliga 

dagvattenledningsnätet, vilken har en innerdiameter på minst 400mm. Undantaget är 

dagvattenledningen längst i norr som ansluter till Lottagatan norrifrån och som har en 

innerdiameter på 200mm.  

Tabell 2: Beräkningar av dagvattenflödet från naturmarken.  

Area 

[ha] 
Avrinningskoefficient 

Varaktighet 

[min] 

Återkomsttid 

[år] 
Klimatfaktor 

Flöde 

[l/s] 

3 0,1 10 20 1,25 108 

1 0,1 10 20 1,25 36 

 

De avskärande dikena går att anlägga på olika sätt men en tydlig skillnad är om de 

anläggs med en bottenbredd eller inte, Figur 6. Skillnaden blir, förutom i kapacitet, att 

diken med bottenbredd har en större fördröjande effekt och större möjligheter att 

infiltrera delar av flödet. Det innebär att dagvattenledningsnätet nedströms blir mindre 

belastat samt att reningseffekten blir högre. Dikena behöver, även om flödena är små, 

ha ett djup som är större än vad som krävs kapacitetsmässigt. Detta för att dikena 

inte ska gå fulla eller för att de inte ska riskera att sätta igen om det faller ned grenar 

eller liknande i dem. Exempel på kapacitet för dike med och utan bottenbredd och ett 

djup på 0,5 meter sammanställs i Tabell 3. 

 

Figur 6: Tvärsnittsexempel på dike med och utan bottenbredd. 
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Tabell 3: Beräkningsexempel för diken med och utan bottenbredd samt variation i Mannings tal 
där 25 motsvarar välunderhållna gräsbevuxna diken med lite buskar och 10 motsvarar mycket 
vegetation med träd, buskar, vass. Släntlutningen bör inte vara mindre än 1:2 för att minska 
risken för erosion.  

Bottenbredd 

[m] 

Djup 

[m] 

Släntlutning 

[m/m] 

Lutning 

[m/m] 

Mannings 

tal 

Flödeskapacitet 

[l/s] 

0,5 0,5 1/2 0,005 25 559 

0 0,5 1/2 0,005 25 326 

0,5 0,5 1/2 0,005 10 224 

0 0,5 1/2 0,005 10 130 

 

3.3 Utformning av anläggning 

Eftersom det finns en hög belastning av grundvatten på fastigheterna kan det vara 

värt att överväga diken utan bottenbredd för att minska infiltrationen. Flödena är dock 

så små och infiltrationshastigheten agerar hämmande i detta fall. Därmed bedöms den 

ökade flödesbelastningen via grundvattnet, som det innebär om en större del av 

dagvattenflödena infiltreras, som försumbar i de allra flesta fall. Fördröjningen som 

uppnås med bottenbredd i dikena har flera positiva fördelar. Bottenbredd i dikena både 

minskar risken för att dikena överbelastas eller går fullt och det minskar även risken 

för att dagvattensystemet överbelastas och kanske inte kan avleda vatten från de 

påkopplade fastigheterna. Även reningseffekten ökar med bottenbredd i diket. Således 

bedöms ändå en bottenbredd vara fördelaktigt då flödet oavsett når 

dagvattenledningsnätet, antingen via diken eller dräneringar inom fastigheterna. 

Undantaget är möjligtvis för fastigheter med djupa källare som kräver pumpning av 

grundvatten. Dock bör denna skillnad vara mer eller mindre försumbar med tanke på 

fördröjningen som det innebär att infiltrera flöden, givet att marken består av morän.  

Generellt kan konstateras att fastigheter som väljer att bygga källare eller av andra 

anledningar anlägger något djupare dränering bör anpassa dessa mot höjden på 

tillgänglig dagvattenservis. Detta då det kommer vara svårt att avleda vatten via 

dräneringar på en nivå lägre än detta utan att pumpa. Alternativt kan källare byggas 

på ett sätt som innebär att en hög grundvattenyta är acceptabelt.  

En möjlig dragning för dikena illustreras i Bilaga 1, med profiler på befintlig mark i 

Bilaga 2, 3, 4 och 5. Dessa fyra diken bedöms alla kunna anläggas med en lutning på 

minst 5‰, vilket är vad beräkningarna i Tabell 3 utgår ifrån. I de flesta fall går det att 

anlägga dikena med en klart större lutning. Dessa diken kan sedan anslutas vill 

vägdiken eller kupolsilbrunnar och på så sätt avleds vattnet i dagvattenledningsnätet 

som finns i området.   

4 Slutsats och sammanfattning 
Sammantaget görs bedömningen att det för Luleå kommuns del är dagvatten som 

behöver hanteras från naturmarken men för fastigheterna behöver både grundvatten 

och dagvatten hanteras. Från naturmarken hanteras dagvattnet enklast via diken som 

avskärmar naturmarken bakom fastigheterna och avleder vattnet vidare ned mellan 

dem, se även Bilaga 1 till 5. För fastigheterna bör dräneringar anpassas till höjderna 

på respektive dagvattenservis, om det anläggs djupare dränering finns risk att det 

krävs pumpning för att hålla torrt runt byggnaderna. Givet att ingenting anläggs under 

dagvattenserviserna krävs inget tillstånd då det redan är dränerande nivå i området 
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och ingen nämnvärd grundvattensänkning kommer ske annat än begränsat mot 

skogsmarken. Anläggs djupare dränering eller avledning av grundvatten behöver en 

bedömning om tillstånd göras i det enskilda fallet.  


