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 Summering 

På uppdrag av Luleå kommun har Norconsult Sverige AB upprättat föreliggande dagvattenutredning till 

detaljplan. Planområdet omfattar ca 5 ha, är idag obebyggt, och befintlig markanvändning utgörs mestadels 

av jordbruksmark och ängsmark. Området är beläget nordväst om Luleå innerstad och består av två 

privatägda fastigheter, Rutvik 11:2 och 13:30, samt kommunens fastighet Rutvik 3:16. 

I de sydöstra delarna av området finns befintliga trummor, en av dimension 400 mm, resterande av okänd 

dimension. Dessa avvattnar de östra delarna av området idag, via diken inom planområdet. I planområdets 

sydöstra hörn finns också ett befintligt utlopp dit dagvatten från befintlig bebyggelse runt Hjärtvägen avleds. 

Även området runt Bramsavägen avleds ytligt via planområdet. De västra delarna av området avrinner på 

mark till vattendrag/dike beläget väster om planområdet. 

Inom området har en geoteknisk undersökning genomförts där även grundvattenrör installerades. Enligt 

mätning under november 2024 bedöms grundvatten ligga ca 0,9–1,3 m under markytan. Marken inom 

området består till stor del av lera vilket begränsar möjligheterna att infiltrera dagvattnet. 

Vid hårdgöring av tidigare gröna ytor och förändrad markanvändning ökar utgående flöde och 

föroreningsbelastning från planen. Utgångspunkten för föreslaget dagvattensystem är att utgående flöde från 

området inte ska öka efter planens genomförande jämfört med befintlig situation. Vid exploatering ökar 

utgående flöde vid ett dimensionerande 10-årsregn från ca 70 till 525 l/s varvid fördröjning av dagvattnet 

behövs. 

Dagvattnet inom området föreslås avledas via ett ytligt dikessystem längs vägområdet och fördröjas i en 

torrdamm med föreslagen placering i västra delar av området samt ett svackdike med föreslagen placering i 

områdets östra delar. Placeringen av torrdammen innebär att delar av kvartersmarken tas i anspråk, denna 

yta rekommenderas därför planläggas som allmän platsmark. 

För att uppnå erforderligt fördröjningsbehov krävs en yta för torrdamm och svackdike om ca 380 respektive 

480 m2. Vid beräkning av ytbehov har diken och torrdamm inom området getts ett djup på 0,5 m. Om dikena 

behöver utformas grundare än detta, exempelvis på grund av höga grundvattennivåer, kan de utformas med 

en större bredd för att hantera erforderliga flöden/volymer. 

Efter exploatering och med rening i föreslagna anläggningar minskar utgående halt för hälften av de 

studerade ämnena jämfört med befintlig situation. De halter som ökar efter rening är halten av fosfor, koppar, 

krom, nickel, kvicksilver och benso(a)pyren. För att redovisa hur utformning och gestaltning av 

anläggningarna kan bidra till anläggningens reningspotential har beräkningar också gjorts där torrdammen 

och svackdiket ersatts av dagvattendammar. Detta för att representera en gestaltning där man möjliggör för 

en stående vattenyta samt stor del växtlighet på ytorna, likt en våtmark eller dagvattendamm. Detta bedöms 

kunna ge en ytterligare minskning i utgående föroreningsbelastning från området. Vid en sådan utformning 

minskar halten jämfört med befintlig situation för en majoritet av studerade ämnen. Utgående halter som 

ökar är nickel, kvicksilver och benso(a)pyren. Denna ökning är förväntad vid bebyggelse av naturmark. 

Med genomtänkt utformning av föreslagna fördröjningsanläggningar bedöms det finnas goda möjligheter att 

nå halter i nivå med de befintliga och på så sätt säkerställa att recipienten inte påverkas negativt. Det finns 

dock få ämnen som har klassats i recipienten och det är därför inte möjligt att avgöra om ämnen som 

eventuellt ökar faktiskt leder till en påverkan på status eller en otillåten försämring i recipienten. Med tanke 

på att avledning sker ytligt i diken en lång sträcka (0,9–1,2 km) innan det når närmsta klassade 

vattenförekomst bedöms det dock inte som troligt att planerad bebyggelse skulle leda till en försämring i 

recipienten.   
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1 Inledning 

På uppdrag av Luleå kommun har Norconsult upprättat föreliggande dagvatten- och skyfallsutredning till 

detaljplan för del av Rutvik 3:16 m.fl.  

Planområdet omfattar ca 5 ha, är idag obebyggt, och befintlig markanvändning utgörs mestadels av 

jordbruksmark och ängsmark. Området är beläget nordväst om Luleå innerstad och består av två privatägda 

fastigheter, Rutvik 11:2 och 13:30, samt kommunens fastighet Rutvik 3:16. Fastigheterna angränsar till 

befintlig bebyggelse i öst och sydväst, Rutviks byaväg i sydöst och jordbruksmark och vattendrag i nord och 

nordväst. Se översiktskarta över aktuellt område i Figur 1 och befintlig markanvändning i Figur 2. 

 

Figur 1. Områdets placering i Luleå markerad med röd pin och detaljerad bild över området med ungefärlig 
planområdesgräns i svart streckad linje. (Lantmäteriet, 2024) 
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Figur 2. Befintlig markanvändning inom området och ungefärlig planområdesgräns i rött. (Lantmäteriet, 2024) 

1.1 Syfte och omfattning 

Utredningen syftar till att klarlägga hur dagvatten bör omhändertas inom planområdet. Utgångspunkten är att 

utgående flöde och föroreningsbelastning från området inte bör öka efter planens genomförande. 

Detta gör genom att: 

• Presentera lämpliga dimensionerings- och fördröjningskrav utifrån förmodad hårdgöringsgrad och 

bebyggelsetyp 

• Beräkna befintliga och framtida dagvattenflöden 

• Beräkna erforderlig fördröjningsvolym för planområdet 

• Genomföra föroreningsberäkningar för befintlig och framtida situation med föreslagen rening av 

dagvattnet 

• Bedöma planens påverkan på recipienten och möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna (MKN) 

• Presentera principiellt förslag på dagvattenhantering inom området och redovisa översiktliga 

rekommendationer kring drift och underhåll av föreslagna anläggningar 

• Principiellt förslag på höjdsättning och redovisning av konsekvenser till följd av kraftiga regn 

• Beskrivning av eventuell påverkan på planområdet från intilliggande områden vid skyfall och 

eventuell påverkan från planområdet på omgivande områden, samt förslag på möjliga åtgärder med 

utgångspunkt i att skador på byggnader och infrastruktur ska undvikas 
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1.2 Planerad exploatering 

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att pröva förutsättningarna för bostadsändamål. En blandning av 

småhus och flerbostadshus, natur och eventuellt även en yta för lekmiljö planeras avsättas inom området. 

Då detaljplanearbetet är i ett tidigt skede finns inget färdigt planförslag, en ungefärlig uppdelning av planerad 

bebyggelse inom planen redovisas i Figur 3. 

 

Figur 3. Arbetsmaterial för detaljplanearbetet som redovisar ungefärlig uppdelning av framtida bebyggelse. (Källa: Luleå 
kommun). 

1.3 Underlag 

Följande underlag har legat till grund för utredningen: 

• Dagvattenplan Luleå kommun 

• Riktlinjer för klimatanpassning, Luleå kommun, fastställd 2015-01-12 

• Markteknisk undersökningsrapport, AFRY, 2024-11-08 

• Geoteknisk utredning – PM Geoteknik, AFRY, 2024-11-08 

• Naturvärdesinventering, Sweco, 2024-09-13 

• Urklipp från framtagen skyfallskartering, DHI, mottagen 2024-11-20 

• Vision Luleå 2040, Luleå kommun, fastställd hösten 2008 

• Preliminär planområdesgräns i dwg-format, mottagen 2024-11-12 
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2 Förutsättningar 

2.1 Luleå kommuns dagvattenplan 

Enligt kommunens dagvattenplan ansvarar den enskilde fastighetsägaren för:  

• Avvattna den egna tomtmarken. 

• Vidta åtgärder på fastigheten för att undvika skador vid kraftiga regn. 

• Vidta skäliga skyddsåtgärder för att inte påverka en grannfastighet negativt. 

• Hantera snö på den egna fastigheten. 

• En fastighetsägare/verksamhetsutövare för en dagvattenanläggning ska utföra egenkontroll av 

dagvattenanläggningens funktion samt uppfylla gällande krav på rening. 

Riktlinjer som redovisas i dagvattenplanen och som anses vara relevanta för föreliggande utredning är:  

• Vid planering av dagvattenanläggningar och utlopp ska hänsyn tas till översvämningsnivåer som 

anges i Luleå kommuns ”Riktlinjer för klimatanpassning” (2015). 

• Dagvatten ska användas som en positiv resurs för att skapa attraktiva stadsmiljöer som bidrar till 

ökad biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 

• Dagvattenhantering ska i första hand utformas med öppna system, i andra hand en kombination av 

öppna system och ledningar. I tredje hand ledningar som ger direktutsläpp till recipient. 

• Prioritera att bygga bra dagvattenanläggningar som driftas och underhålls på ett bra sätt, 

provtagning av anläggningar endast i undantagsfall. Inspektera funktion. 

• Dagvatten fördröjs lokalt och renas centralt vid recipienterna 

• Vid planering av dagvattenlösningar ska drifts-och underhållsperspektivet beaktas. 

• Mindre förorenad snö hanteras lokalt. 

• Kommunen planerar för att kunna hantera ett 100-årsregn med klimatfaktor genom öppna 

dagvattenlösningar samt genom höjdsättning. 

2.2 Riktlinjer dagvattenkvalitet, MKN 

År 2000 införde Europaparlamentet ramdirektivet för vatten (2000/60/EC), även kallat Vattendirektivet, med 

målsättningen att uppnå vattenkvalitet av god status inom hela EU. För att uppnå god vattenstatus sätts 

kvalitetsmål i form av s.k. Miljökvalitetsnormer (MKN) för vattenförekomster. I Sverige har 

Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna samt Havs och vattenmyndigheten utarbetat MKN för de 

vattenförekomster som är definierade inom vattenförvaltningsarbetet.  

MKN uttrycker den ekologiska och kemiska kvalitet som ska ha uppnåtts vid en viss tidpunkt. Den tidigare 

målsättningen var att alla definierade vattenförekomster skulle ha uppnått en god kemisk och ekologisk 

status år 2021. Detta har dock inte uppfyllts, varvid ytterligare åtgärder behövs i det fortsatta arbetet.  

Arbetet med vattenförvaltningen drivs i förvaltningscykler om sex år, vilket bland annat innebär att en ny 

statusklassning genomförs vart sjätte år. Förvaltningscykel 1 avslutades år 2009 och nästkommande 

förvaltningscykel avlutades följaktligen år 2015. Den nuvarande förvaltningscykeln, förvaltningscykel 4, pågår 

fram till och med 2027.  

Vattendirektivet utgår ifrån försämringsförbud vilket innebär att vattenförekomstens statusklass ej får 

försämras. Enligt tidigare mål i EU-domstolen kan försämringsförbudet tolkas som att om en enskild 

kvalitetsfaktor riskerar att försämras en statusklass bör den ej medges tillstånd. Detta gäller även om den 

övergripande statusen för vattenförekomsten ej påverkas. MKN för aktuell recipient som utgörs av 

Storbrograven redovisas i kapitel 3.2. 
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2.3 Dimensioneringsförutsättningar nya dagvattensystem 

Utgångspunkten för området är att utgående flöde från området inte ska öka efter planens genomförande. 

Nya ledningssystem inom området rekommenderas dimensioneras utifrån Svenskt Vattens publikation P110 

(2019), se Tabell 1.  

Nya dagvattensystem dimensioneras i tre nivåer (Figur 4): 

1. Återkomsttid för fylld rörledning, så kallad hjässdimensionering.  

2. Dagvattnet når markytan, så kallas markdimensionering. 

3. Kritisk nivå när dagvattnet når byggnader med skador på dessa som följd. 

 

Figur 4. Dagvattenhanteringens tre dimensioneringsnivåer. 

Tabell 1 redovisar minimikrav på återkomsttider för regn för nya dagvattensystem. Dagvattensystem inom 

utredningsområdet föreslås dimensioneras utifrån klassningen Gles bostadsbebyggelse (Svenskt Vatten, 

2019). För dessa områden ansvarar VA-huvudmannen för en återkomsttid på 2 år för regn vid fylld ledning 

och en återkomsttid på 10 år för trycklinje i marknivå.  

Tabell 1. Minimikrav på återkomsttider för regn vid dimensionering av nya dagvattensystem (Svenskt Vatten, 2019). 
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Kommunen ansvarar för att säkerställa att marköversvämning vid skyfall inte orsakar skador på byggnader 

vid minst ett 100-årsregn med inkluderad klimatfaktor. Att dimensionera ledningsnät för att hantera skyfall 

med lång varaktighet eller återkomsttid anses inte vara ekonomiskt försvarbart ur ett samhällsperspektiv.  

För att undvika skador på ny bebyggelse inom utredningsområdet bör dock höjdsättas på ett sådant vis att 

skador inte uppstår vid skyfall. 
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3 Områdesbeskrivning 

I följande avsnitt ges en beskrivning av aktuell recipient, markförhållanden och eventuella skyddsvärda 

områden inom och i anslutning till planområdet. 

3.1 Topografi och ytlig avrinning 

Marknivåer inom området varierar mellan ca +6 till +9 m, där de högst belägna nivåerna kan ses i nordöstra 

delar av området och de lägsta är belägna i nordväst, se Figur 5. 

 

Figur 5. Höjdkurvor inom området med en ekvidistans om 0,5 m. Ungefärlig planområdesgräns i rött. (Scalgo Live, 2024) 
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Avrinning sker i två riktningar. De nordvästra delarna av planområdet avrinner västerut till 

Antbäcken/Holmsundet och de sydöstra delarna av området avrinner österut, se Figur 6. 

 

Figur 6. Planområdet, flödesvägar i blått och områdets två avrinningsområden markerade med blå respektive gul yta. 
Blått område avrinner västerut och gult område avrinner österut (Scalgo Live, 2024). 
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3.2 Recipient 

Recipient för planområdet är Storbrograven (WA89042002). Västra delar av området avrinner till 

Storbrograven via Antbäcken/Holmsundet (WA59500543) vilken inte är en klassad vattenförekomst. Östra 

delar avrinner via ett mindre vattendrag under Klingsbovägen och vidare till recipienten Storbrograven, se 

Figur 7. 

 

Figur 7. Recipienten Storbrograven för området. Planområdets ungefärliga placering i röd streckad linje och 
flödesriktning markerat med pilar. 

Enligt förvaltningscykel 3 (2017–2021) är Storbrogravens sammanvägda ekologiska status måttlig, där 

kvalitetsfaktorn Försurning är utslagsgivande. Övriga fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer är ej klassade. För 

hydromorfologi är konnektivitet i vattendrag samt vattendragets närområde och svämplanets strukturer och 

funktion i vattendrag klassade till god status.  

Den kemiska statusen är klassad som god med undantag för de överallt överskridande halterna av bromerad 

difenyleter och kvicksilver och kvicksilverföreningar. Övriga kemiska kvalitetsfaktorer är ej klassade. 
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Gränsvärdena för kvicksilver och PBDE anses överskridas i alla Sveriges vattenförekomster, baserat på en 

nationell analys av Havs- och vattenmyndigheten. 

Punktkällor med betydande påverkan är urban markanvändning, enskilda avlopp, atmosfärisk deposition, 

och förändring av morfologiskt tillstånd på grund av jordbruk. Se statusbedömning och miljökvalitetsnorm 

(MKN) i Tabell 2. 

Tabell 2. Statusklassning och miljökvalitetsnorm för Storbrograven (VISS, 2025). 

Storbrograven Status Miljökvalitetsnorm (MKN) 

Ekologisk status Måttlig God ekologisk status 2027 

Kemisk status Uppnår ej god God kemisk ytvattenstatus* 

*undantag – mindre stränga krav för kvicksilver och kvicksilverföreningar samt PBDE. 

3.3 Geoteknik och grundvatten 

Inom ramen för detaljplanearbetet har en geoteknisk utredning utförts (AFRY, 2024). Enligt utredningen 

består jorden generellt av ett tunt ytlager av organiskt material vilket underlagras av mestadels siltiga 

sediment ovan morän. Morän påträffades ca 1–3 m under markytan. Bergnivå har inte påträffats men 

uppskattas enligt SGU:s jorddjupskarta variera mellan 20 och 30 m. 

Även grundvattenrör installerades inom ramen för den geotekniska undersökningen. Enligt mätning under 

november 2024 bedöms grundvatten ligga ca 0,9–1,3 m under markytan. 

Se utdrag från SGU:s jordartskarta i Figur 8. Enligt jordartskartan består östra delar av området av 

isälvssediment. Med hänsyn till resultaten från den geotekniska undersökningen samt SGU:s jordartskarta 

bedöms infiltrationsmöjligheterna inom området som begränsade. 

 

Figur 8. Utdrag från SGU:s jordartskarta (2024). Ungefärlig planområdesgräns i svart streckad linje. 
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3.4 Skyddsvärda intressen 

Enligt kontakt med kommunen bedöms inte några avvattnings- eller dikningsföretag finnas inom området. 

Enligt Länsstyrelsen i Norrbottens länskarta finns inga skyddsvärda områden i form av fornlämningar eller 

riksintressen inom området. Närmsta fornlämning är belägen öster om Bramsavägen, öster om området.  

I detaljplanearbetet har en naturvärdesinventering genomförts (Sweco, 2024). Totalt identifierades en 

naturvärdesbiotop med påtagligt naturvärde inom området, se Figur 9. 

 

Figur 9. Resultat från genomförd naturvärdesinventering. (Sweco, 2024) 

Området med påtagligt naturvärde kommer lämnas utanför detaljplanerat område och därmed lämnas orört. 

Föreslagen dagvattenhantering behöver ta utpekade naturvärden i beaktande, så att dessa inte påverkas. 
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4 Befintlig dagvattensituation 

Följande kapitel redovisar befintlig dagvattensituation och befintliga dagvattenflöden från området vid 

dimensionerande regn. 

4.1 Befintliga dagvattensystem 

Området avvattnas idag ytligt, dvs nederbörd avrinner på markytan och via befintliga diken inom området. 

Delar av området avrinner via befintliga diken till trumma belägen i planområdets sydöstra hörn, vilken 

således utgör utloppspunkt för delar av området. Övriga delar av området avrinner ytligt till dike/vattendrag 

väster om planområdet via en trumma under Rutviks byaväg. I planområdets sydöstra hörn finns ett befintligt 

utlopp dit dagvatten från befintlig bebyggelse runt Hjärtvägen avleds. Utloppet är beläget i en sänka varvid 

flödet från bebyggelsen troligtvis fördröjs inom planområdet innan det rinner vidare till trumman under 

Rutviks byaväg. Även befintlig bebyggelse runt Bramsavägen avrinner ytligt via diken inom planområdet och 

vidare till trumman. Se ytlig avrinning av området och närliggande områden samt befintliga ledningar och 

trummor i Figur 10.  

 

Figur 10. Befintliga dagvattenledningar i streckade gröna linjer och dagvattentrummor i heldragen grön linje. 
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4.2 Befintliga dagvattenflöden 

Vid beräkning av dimensionerande dagvattenflöden har rationella metoden använts (Svenskt Vatten, 2019), 

se ekvation nedan. 

𝑄 = 𝐴 ∗ φ ∗ i          (ekvation 1) 

𝑄 = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑙ö𝑑𝑒 (𝑙/𝑠) 

𝐴 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑜𝑚𝑟å𝑟𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑦𝑡𝑎 (ℎ𝑎) 

φ = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 (−) 

𝑖 = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 (𝑙/𝑠, ℎ𝑎) 

Det dimensionerande flödet från respektive delavrinningsområde erhålls då hela området bidrar med 

avrinning, d.v.s. då den tidsmässigt mest avlägsna punkten inom delavrinningsområdet bidrar med avrinning. 

Den yta som bidrar till avrinning kallas den reducerade arean och erhålls genom att en avrinningskoefficient 

(φ) multipliceras med den totala ytan. Avrinningskoefficienten uttrycker hur stor del av nederbörden som 

avrinner på ytan efter infiltration och ytvattenlagring etc. Exempelvis används vanligen 

avrinningskoefficienten 0,8 för asfaltsytor och 0,1 för jordbruksmark/ängsmark. Den dimensionerande 

rinntiden inom varje område sätts lika med regnvaraktigheten, varvid det dimensionerande flödet (Q) erhålls. 

Vid beräkning har antagits att befintlig markyta utgörs av jordbruksmark, ängsmark och ytor bevuxna med 

träd varvid en låg avrinningskoefficient erhålls. Den dimensionerande rinntiden inom området är ansatt till 30 

minuter baserat på längsta rinnväg inom området. Flödesberäkningar har delats upp i två avrinnings-

områden, presenterade i Figur 6, se resulterande flöden i Tabell 3. 

Tabell 3. Beräknade dimensionerande befintliga dagvattenflöden för planområdet 

Avrinningsområde Markanvändning 
Area 

(ha) 

Red area 

(ha) 
φ 

Q2-årsregn 

(l/s) 

Q10-årsregn 

(l/s) 

Öst 
Jordbruks-

/ängsmark 
2,73 0,27 0,1 19 32 

Väst 
Jordbruks-

/ängsmark 
3,09 0,31 0,1 21 36 

Totalt     40 68 

 

4.3 Befintlig föroreningsbelastning 

För att bedöma befintlig föroreningsbelastning i dagvattnet från avrinningsområdet har förorenings-

beräkningar gjorts i programvaran StormTac (v. 24.3.1).  

I StormTac används schablonvärden för koncentrationer av olika föroreningar. Schablonvärdena är 

baserade på markanvändningstyp och är framtagna i första hand med hjälp av serier med flödesproportionell 

provtagning men i vissa fall används även enskilda provtagningar. Mätningarna är till stor del från svenska 

förhållanden men vissa mätserier är även från andra länder. De värden som StormTac anger är ett viktat 

standardvärde baserat på litteraturstudier och är således varken ett medel- eller medianvärde.  

  



Dagvattenutredning Rutvik 3:16 m.fl. 

Granskningshandling 
Uppdragsnr.: 109 27 63   Revision: 1.0 
 

2025-02-26  |  Sida 18 av 37 
 

  

 

Årsmedelflödet som använts i beräkningarna i StormTac baseras på en nederbördsmängd på 640 mm/år 

(SMHI, station Luleå-Bergnäset) multiplicerat med en korrektionsfaktor på 1,1. Ansatt markanvändning är 

jordbruksmark och ängsmark. Tabell 4 redovisar utgående föroreningsbelastning i dagvattnet i halt som 

mängd. 

Tabell 4. Befintlig föroreningsbelastning i dagvattnet, utgående halter i µg/l och utgående mängd i kg/år. 

Ämne 
Befintlig situation 

(µg/l) 

Befintlig situation 

(kg/år) 

P 100 1,1 

N 2 000 21 

Pb 4,4 0,047 

Cu 8,0 0,086 

Zn 30 0,32 

Cd 0,27 0,0029 

Cr 1,7 0,018 

Ni 1,4 0,015 

Hg 0,0047 0,00005 

SS 31 000 330 

Olja 120 1,3 

BaP 0,005 0,000053 
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5 Framtida dagvattensituation 

Beräkningar av framtida dimensionerande dagvattenflöden och magasinsvolymer har delats upp i två 

avrinningsområden. Avrinningsområde Öst innefattar grönytor samt del av flerbostadshusen, villaområden 

och vägområde. Det är ännu inte bestämt om flerbostadshus kommer uppföras men utredningen utgår från 

ett scenario med maximal exploatering.  Avrinningsområde Väst innefattar del av flerbostadshusen, 

villaområden och vägområde. Se uppdelning i Figur 11. 

 

Figur 11. Avrinningsområden i rosa respektive blått. Rosa område avrinner i nordvästlig riktning och blått område 
avrinner i sydöstlig riktning. (Karta: OpenStreetMap) 

 

5.1 Framtida dagvattenflöden 

Även vid beräkning av framtida dimensionerande flöden har rationella metoden använts, se ekvation i kapitel 

4.2. 

För flerbostadshusområden rekommenderas Svenskt Vatten en sammanvägd avrinningskoefficient på 0,4. 

Ytor som innefattas i schablonen är bl.a. mindre lokalgator och gårdsytor. För villaområde är motsvarande 

avrinningskoefficient 0,2. För framtida situation uppskattas den dimensionerande rinntiden till 10 minuter. 

Beräknade flöden redovisas i Tabell 5 
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Tabell 5. Beräknade framtida dimensionerande dagvattenflöden för planområdet inklusive en klimatfaktor på 1,25. 

Avrinningsområde Markanvändning 
Area 

(ha) 

Red. 

area 

(ha) 

φ 
Q2-årsregn 

(l/s) 

Q10-årsregn 

(l/s) 

Öst 

Flerbostadshus 0,72 0,29 0,4 48 82 

Villaområde 0,95 0,19 0,2 32 54 

Grönområde 1,25 0,12 0,1 21 36 

Vägområde 0,40 0,32 0,8 53 91 

Totalt delområde 3,31 0,92 0,3* 154 263 

Väst 

Flerbostadshus 0,88 0,35 0,4 59 100 

Villaområde 1,23 0,25 0,2 41 70 

Vägområde 0,40 0,32 0,8 54 92 

Totalt delområde 2,51 0,92 0,4* 154 262 

Summering 5,81 1,84 0,32* 308 525 

*sammanvägd avrinningskoefficient 

Vid exploatering ökar utgående flöde vid ett dimensionerande 10-årsregn från ca 70 till 525 l/s. 

 

 Erforderlig fördröjningsvolym 

För att utgående flöde efter exploatering inte ska öka krävs fördröjning av dagvattnet. Erforderlig 

fördröjningsvolym har beräknats utifrån att utgående flöde från planen inte ska öka vid ett dimensionerande 

10-årsregn jämfört med befintlig situation. Fördröjningsvolym beräknas separat för det östra samt västra 

avrinningsområdet, se Tabell 6. 

Tabell 6. Erforderlig fördröjningsvolym per avrinningsområde 

Avrinningsområde Area (ha) 
Red. area 

(ha) 
Avtappningsflöde (l/s) Fördröjningsvolym (m3) 

Öst 3,31 0,92 32 172 

Väst 2,51 0,92 36 161 

 

Totalt uppgår fördröjningsbehovet inom området till ca 330 m3 fördelat på 170 m3 för avrinningsområdet till 

öst och ca 160 m3 för avrinningsområdet till väst. 

5.2 Principlösningar 

Nedan presenteras alternativ på dagvattenanläggningar som kan bli aktuella inom området. 
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 Diken 

Ett dike kan ses som ett alternativ eller en komplettering av traditionella avloppsystem. Diken fungerar som 

transportsystem med viss magasinering och rening av dagvattnet. Diken kan förses med strypt utlopp för att 

vidaregående flöde skall begränsas.  

Med gräsdike avses ett gräsbeklätt öppet dike med något brantare släntlutning, t.ex. vägdiken. Ofta är 

huvudsyftet transport av dagvatten, men en viss rening och fördröjning av dagvatten kan ske trots branta 

släntlutningar och relativt hög vattenhastighet. Reningen sker framför allt genom sedimentering och 

fastläggning men också genom infiltration. Gräsklädda diken har visat sig ha god förmåga att fastlägga 

metaller men också olika petroleumprodukter som kan brytas ned på biologisk väg. Se exempel på olika 

utformningar i Figur 12. Dikena kan vara beklädda med vattentåligt gräs eller våtmarksväxter. Vegetation 

med inslag av örter kan etableras på längre sikt.  

 

Figur 12. Meandrande dike med kupolbrunn (vänster bild) (Oxunda Vattensamverkan, 2024) och gröna dikeslösningar 
(mitten samt höger bild) (Green and Sustainable Services, 2024) 

Löpande underhåll innefattar gräsklippning, renhållning och sedimentrensning. Även in- och utlopp samt 

eventuella trummor bör kontrolleras och rensas regelbundet. 

Med svackdike avses ett brett vegetationsklätt dike med svag släntlutning. Dikena är beklädda med 

vattentåligt gräs eller våtmarksväxter och karaktäriseras av en stor bredd och en svag längsgående lutning. 

Svackdiken bör ha en släntlutning på 1:3 eller flackare med hänsyn till skötsel. Se exempel på utformning av 

ett svackdike i Figur 13. 
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Figur 13. Exempel på utformning av ett svackdike (Foto: Norconsult) 

 

 Översilningsyta/torrdamm 

Torra dammar är nedsänkta grönytor som kan bidra med såväl fördröjning som rening av dagvatten. Dessa 

kan anläggas i exempelvis parkområden eller på bostadsgårdar där ytan inte är för begränsad. Ytan kan 

utformas som en vanlig gräsmatta eller med en blandning av gräs och halvgräs. Exempel på torra 

översvämningsytor visas i Figur 14.  
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Figur 14. Exempel på torrdamm/översvämningsyta (Foton: Norconsult) 

Torra dammar utformas som nedsänkta ytor med flacka slänter. Minsta anläggningsdjup är vanligtvis ca 0,5 

meter. Det är fördelaktigt om vattnet kan spridas på hela ytan då det sänker flödeshastigheten och gynnar 

sedimentation av partikelbundna föroreningar. Ofta förses torra dammar även med ett bottenutlopp, ett dike 

som kan strypas eller en dräneringsledning under mark. Dagvatten kan avledas till ytorna via diken. Figur 15 

visar en principskiss för utformning av en torrdamm.  

 

Figur 15. Principskiss för utformning av torr översvämningsyta/torr damm. Illustration WRS 

Gräsklädda översvämningsytor/torra dammar behöver slås minst en gång per säsong samt rensas från träd 

och buskar som kommer upp. Om de förses med bottenutlopp eller diken behöver dessa rensas 

regelbundet.  

 Dagvattendamm 

Dammar kan utformas som våta eller torra beroende på om de alltid skall ha en synlig vattenspegel eller 

inte. Våta dammar har generellt bättre reningseffekt eftersom uppehållstiden i en våt damm är längre än i en 

torr damm, vilket gynnar förutsättningarna för sedimentering. Dagvattendammar nära bostadsområden har 

som rekommendation att inte överstiga en meter i djup och djuphålorna placeras vid dammens inlopp. Detta 

görs för att minimera risken för att personer ska trilla i dammen samt minimera störning av de biologiska 

värden vid skötsel. 
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Fördelar med fördröjningsdammar är att man effektivt kan ta hand om stora mängder dagvatten samtidigt 

som de generellt har god reningseffekt. Dammen kan också bidra med ekosystemtjänster även om dess 

huvudsakliga uppgift är att rena.  

Från ett utformningsperspektiv är det fördelaktigt om dammen utformas med en variation av grundare och 

djupare delar där goda möjligheter för sedimentation ges. Även etablering av vegetation minskar utgående 

föroreningshalt då dessa till viss del binder föroreningarna. 

Exempel på anlagd damm visas i Figur 16. 

 

Figur 16. Dagvattendamm i södra Sverige (Foto: Norconsult) 

Gällande drift och underhåll bör in- och utlopp rensas med jämna mellanrum, vegetationen underhållas och 

kontrolleras och det övre bottensedimentet avlägsnas efter en viss tid. tömning rekommenderas när den har 

nått cirka 30 cm. Den årliga sedimenttillväxten beror på det inkommande vattnets föroreningsbelastning. 

Även skador som kan uppstå till följd av erosion bör kontrolleras. 

5.3 Föreslagen dagvattenhantering 

Dagvattnet ska enligt kommunikation med beställaren förläggas på allmän platsmark inom planområdet. I 

enlighet med kommunens dagvattenplan ska också varje fastighet fördröja dagvatten på sin egen fastighet. 

Infiltrationsmöjligheterna inom kvartersmark är inom området begränsade och för att säkerställa att 

tillräckliga ytor för dagvattenhantering finns tillgängliga inom planområdet har dagvattenytor på allmän 

platsmark planerats för att hantera hela den dagvattenmängd som uppstår inom området. Ytor som planeras 

planläggas som allmän platsmark innefattar vägområdet och grönytor i de östra delarna av planområdet. 

Vägområdet planeras bli ca 10 meter brett där själva vägen planeras ha en bredd om ca 5 m. Längs vägen 

bedöms därmed yta finnas tillgänglig för diken och ytlig hantering av vägdagvattnet. 

 Avrinningsområde Öst 

I det östra avrinningsområdet föreslås gräsdiken anläggas längs vägen. Dikena kan avleda dagvatten från 

vägen samt villaområdet. Dikena föreslås ansluta till ett grunt brett svack-/gräsdike i planerad grönyta. 
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Flerbostadshusen föreslås höjdsättas så ytlig avrinning kan ske ut mot föreslaget svackdike. För att uppnå 

tillräcklig fördröjningsvolym krävs en yta om ca 480 m2. Se principskiss i Figur 17. 

 

 

Figur 17. Principskiss av föreslaget system i områdets östra delar vilka avleds till ett grunt, brett svackdike i planerad 
grönyta. 

Det har förutsatts att samtliga diken är 0,5 m djupa då grundvattenytan i området ligger nära markytan. Om 

ännu grundare diken krävs på grund av grundvattennivåer och risk för grundvattenbortledning kan dikena 

breddas för att hantera dimensionerande flöde och volymer. 

Vid höjdsättning av nya fastigheter behöver det säkerställas att husdränering kan anslutas till föreslagna 

diken. I första hand via självfall, varvid markhöjning troligtvis kommer krävas inom kvartersmark. Om 

markhöjning inte görs kan pumpning vara ett alternativ.  

Längs infarter till villor och flerbostadshus kommer trummor behöva anläggas. Detta gäller också korsningen 

vid infartsvägen till området. 

 Avrinningsområde Väst 

Då de naturliga avrinningsområdena ger att delar av området avrinner västerut föreslås delar av 

kvartersmarken i väst, vilken planeras som flerfamiljshusområde, istället avsätts som allmän platsmark. Detta 
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för att reservera ytan för fördröjning och rening av dagvatten i form av en torrdamm/damm/översilningsyta. 

Placeringen bedöms som optimal då den minskar behovet av markhöjning inom området eftersom naturliga 

höjder och avrinningsvägar kan följas. Vägdagvattnet samt dagvatten från fastigheter föreslås avledas till 

anläggningen via diken, se principskiss i Figur 18. 

 

Figur 18. Principskiss av föreslaget system i områdets västra delar vilka avleds till en torrdamm/översilningsyta. 

Med ett erforderligt fördröjningsbehov på ca 160 m3 bedöms en yta om ca 380 m2 behöva avsättas för 

översilningsyta/torrdamm inom planen. Likt det östra avrinningsområdet har diken och översilningsyta 

förutsatts kunna anläggas med 0,5 m djup. Om grundare diken krävs på grund av grundvattennivåerna i 

området kan diken och/eller översilningsytan istället breddas för att hantera dimensionerande flöde och 

volymer.  

De delar av villaområdet som ingår i det östra avrinningsområdet (se Figur 11) föreslås avrinna österut, mot 

planerad grönyta och svackdike, istället för att ledas mot torrdammen. Detta görs lämpligen genom att tomter 

höjdsätts med lutning ut mot grönytan. 

Längs infarter till villorna kommer trummor behöva anläggas. Trumma kommer också behöva anläggas för 

att leda dagvatten från det södra diket norrut. 

Föreslaget system kräver viss markhöjning inom området. En uppskattning av miniminivåer på marken 

baserade på föreslaget dagvattensystem har gjorts och redovisas i Figur 19. Med miniminivåer menas den 

nivå som marken som lägst kan ligga på för att erforderlig lutning (antaget 0,5%) ska uppnås i systemet och 
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dagvatten ska kunna avledas till utloppspunkter i diken/vattendrag, utan att det blir stående eller dämmer 

upp i området. 

 

Figur 19. Minimimarknivåer baserade på föreslaget dagvattensystem 

I vidare arbete med planen rekommenderas att diken och trummor inom planområdet mäts in för att 

säkerställa en bra höjdsättning av området. Justeringar av föreslaget system kan behöva göras i samband 

med höjdsättning av området. Vid framtagande av föreslaget dagvattensystem har ett ytligt system utretts. 

Om dagvatten istället ska avledas under mark via ledningar kommer det krävas ytterligare markhöjningar 

inom området, framför allt på fastighetsmark. 

Om marknivåer inom området ändras får det efterföljande effekter på marknivåer längre uppströms i 

systemet. Kvartersmarken bör höjdsättas på en högre nivå än vägområdet för att avrinning från kvartersmark 

ska kunna ske mot föreslagna diken. 
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 Föroreningsbelastning 

Även för beräkningar av framtida utgående föroreningsbelastning har StormTac använts. Framtida 

markanvändning har satts till vägområde, villaområde, flerfamiljshusområde och blandat grönområde. 

Årsdygnstrafik (ÅDT) för vägområdet är ansatt till 400 fordon/dygn i beräkningarna. Som reningsanläggning 

har gräsdiken, torrdamm samt svackdike lagts in enligt Bilaga 1. Anläggningarnas yta är baserad på 

erforderligt fördröjningsbehov. För att redovisa hur stor påverkan utformning och gestaltning av 

anläggningarna har på anläggningens reningspotential har beräkningar också gjorts där torrdammen och 

svackdiket ersatts av dagvattendammar. Detta för att representera en gestaltning där man möjliggör för en 

stående vattenyta samt stor del växtlighet på ytorna. Detta bedöms kunna ge en ytterligare minskning i 

utgående föroreningsbelastning från området. Tabell 7 och Tabell 8 visar utgående föroreningsbelastning 

från planområdet i form av halt och mängd, dels med rening i form av torrdamm och svackdike och dels då 

dessa utformas för att efterlikna våtdammar/våtmarker. Jämförelse görs också med riktvärden framtagna av 

Riktvärdesgruppen (Regionplane- och trafikkontoret, Stockholms läns landsting, 2019), nivå 2M, vilket 

innefattar utsläpp från delområden till mindre vattendrag. 

Tabell 7. Föroreningshalter i µg/l för befintlig och framtida situation utan respektive med rening via föreslagna 

dagvattenanläggningar. Rödmarkerade siffror visar halter som överstiger befintliga. 

Ämne 
Befintlig 

situation (µg/l) 

Framtida 

situation (µg/l) 

Framtida situation 

med torrdamm/ 

svackdike (µg/l) 

Framtida 

situation med 2 

våtdammar 

(µg/l) 

Riktvärde  

(Nivå 2M) 

P 100 160 110 60 175 

N 2 000 1 600 1 000 990 2 500 

Pb 4,4 8,2 2,4 1,8 10 

Cu 8,0 17 9,0 6,2 30 

Zn 30 57 22 13 90 

Cd 0,27 0,39 0,18 0,13 0,5 

Cr 1,7 8,0 3,0 1,6 15 

Ni 1,4 6,2 2,3 1,9 30 

Hg 0,0047 0,031 0,024 0,016 0,07 

SS 31 000 54 000 13 000 9 900 60 000 

Olja 120 540 31 27 700 

BaP 0,005 0,039 0,018 0,0073 0,07 
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Tabell 8. Föroreningsmängder i kg/år för befintlig och framtida situation utan respektive med rening via föreslagna 
dagvattenanläggningar. 

Ämne 
Befintlig situation 

(kg/år) 

Framtida situation 

(kg/år) 

Framtida situation 

med torrdamm/ 

svackdike (kg/år) 

Framtida situation 

med 2 våtdammar 

(kg/år) 

P 1,1 2,8 2,0 1,1 

N 21 29 18 18 

Pb 0,047 0,15 0,044 0,033 

Cu 0,086 0,31 0,16 0,11 

Zn 0,32 1,0 0,41 0,24 

Cd 0,0029 0,0071 0,0033 0,0023 

Cr 0,018 0,14 0,054 0,029 

Ni 0,015 0,11 0,042 0,033 

Hg 0,00005 0,00056 0,00043 0,00029 

SS 330 970 230 180 

Olja 1,3 9,7 0,56 0,49 

BaP 0,000053 0,00071 0,00033 0,00013 

 

Efter exploatering och med rening via torrdamm och svackdike minskar utgående halt för hälften av de 

studerade ämnena jämfört med befintlig situation. De halter som ökar efter rening är halten av fosfor, koppar, 

krom, nickel, kvicksilver och benso(a)pyren. Vid en utformning av dagvattenanläggningarna som efterliknar 

våtdammar är det fler ämnen som minskar i halt jämfört med befintlig situation, de ämnen vars utgående halt 

då beräknas öka i framtida situation är nickel, kvicksilver och benso(a)pyren. För bägge scenarion ligger 

samtliga utgående halter under riktvärden enligt nivå 2M. Det är dock fortsatt befintliga halter som är 

relevanta med hänsyn till MKN. 

Genom att skapa permanenta vattenytor och mycket växtlighet i föreslagna fördröjningsanläggningar finns 

goda möjligheter att nå halter i nivå med de befintliga och på så sätt säkerställa att recipienten inte påverkas 

negativt. Det finns dock få ämnen som har klassats i recipienten och det är därför inte möjligt att avgöra om 

ämnen som eventuellt ökar faktiskt leder till en påverkan på status eller en otillåten försämring i recipienten. 

Med tanke på att avledning sker ytligt i diken en lång sträcka (0,9–1,2 km) innan det når närmsta klassade 

vattenförekomst bedöms det dock inte som troligt att planerad bebyggelse skulle leda till en försämring i 

recipienten, varken med torrdamm eller våt damm. I tillägg utgör planområdet på 6 ha ca 0,1% av 

Storbrogravens totala avrinningsområde på 6 050 ha och utgör således en liten del av det totala område 

som bidrar till föroreningsbelastning på Storbrograven. 

Gällande mängder minskar utgående mängd av kväve, bly, suspenderad substans och olja efter 

exploatering och rening via torrdamm och svackdike. För resterande ämnen ökar utgående mängd. Vid en 

utformning av dagvattenanläggningarna som efterliknar våtdammar ökar utgående mängd av koppar, krom, 

nickel, kvicksilver och benso(a)pyren. Detta är väntat då belastning från befintlig markanvändning är låg och 

ökad hårdgöringsgrad kommer medföra en ökad andel avrinninande dagvatten. 
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6 Skyfallshantering 

En skyfallsanalys för området med omnejd har gjorts med hjälp av Scalgo Live. Resultat redovisas i kapitel 

nedan. 

En analys i Scalgo Live är ett exempel på förenklad skyfallsanalys enligt MSB (2023). Scalgo Live är en 

avancerad lågpunktskartering där man kan ta hänsyn till hur rinnvägar förändras och hur lågpunkter fylls upp 

vid olika regnmängder. Verktyget fungerar för en översiktlig screening av översvämningsrisker. 

Användning av Scalgo Live medför vissa osäkerheter och begränsningar vilka är bra att ha med sig i tolkning 

av analyserna. Dels är Scalgo Live ett verktyg för statisk översvämningsanalys, vilket innebär att analyserna 

inte tar hänsyn till tidsaspekten som en dynamisk (tidsberoende) modell gör. Därmed kan exempelvis 

flödeshastigheter, dämningsnivåer, tidsberoende infiltration och översvämningsvaraktigheter inte studeras i 

Scalgo Live. Till exempel symboliseras rinnvägar med linjer medan de i verkligheten kan vara flera meter 

breda och även ha ett vattendjup till följd av dämning eller terrängen. 

För det aktuella området baseras analysen på höjddata från Lantmäteriet daterad 2020-02-13 med 

upplösning 1x1 meter. Applicerad regnvolym i analysen är 106 mm vilket motsvarar ett regn med 100 års 

återkomsttid (blockregn med 6 timmars varaktighet inklusive en klimatfaktor om 1,25). Notera att volymen för 

ett regn varierar både med varaktigheten och återkomsttiden. 

För analysen har hänsyn tagits till den regnvolym som kan antas infiltrera eller avledas via ledningsnät. 

Avdrag av regnvolym med hänsyn till infiltration baseras på markanvändning. Avdrag av regnvolym med 

hänsyn till ledningsnät baseras på ledningsnätets bedömda kapacitet. I analysen har Scalgos 

standardinställningar med hänsyn till ledningsnätets kapacitet applicerats. 

 

6.1 Lågpunkter 

Figur 20 visar flödesvägar och potentiella lågpunkter inom området vid ett skyfall, här definierat som ett 

klimatanpassat 100-årsregn. Inom området finns ett antal lågpunkter där vatten potentiellt kan bli stående vid 

skyfall. Den största är belägen i områdets östra delar (L1). Maximal volym som kan bli stående i lågpunkten 

uppskattas enligt Scalgo till ca 320 m3. Lågpunkten kan också ses i bilder från området, se Figur 21. 

Motsvarande volymer för L2, L3 och L4 är ca 145, 105 respektive 20 m3. 
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Figur 20. Lågpunkter där vatten potentiellt kan bli stående vid skyfall (blå områden). Höjder utgörs av befintliga 
marknivåer, flödesvägar presenterade med blå linjer. Ytor där flerbostadshus planeras markerat med lila och ytor där 
villabebyggelse planeras planerat med gult. (Scalgo Live, 2024) 
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Figur 21. Lågpunkten i planområdets östra delar (Källa: Luleå kommun) 

För att översiktligt utreda hur föreslagen exploatering och höjdsättning påverkar skyfallssituationen har 

höjdsättning enligt miniminivåer redovisade i Figur 19 lagts in i Scalgo. Kvartersmarken har ännu ingen 

färdig struktur och har därför schablonmässigt höjts upp i terrängen. Se resultat av analysen i Figur 22. 
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Figur 22. Planområdet med modifierad terräng utifrån föreslagen höjdsättning. Lågpunkter där vatten potentiellt kan bli 
stående vid skyfall i blått, flödesvägar i blå linjer. Kvartersmarken har schablonmässigt höjts upp i terrängen. 

Enligt Figur 22 avrinner flöden i Område Väst via vägnätet och vidare till planerad damm. Även 

fotbollsplanen söder om området, som avrinner via planområdet i befintlig situation, bibehåller sin 

avrinningsväg men i styrs med framtida höjdsättning om för att gå via områdets vägnät och vidare mot 

planerad damm. Flöden i Område Öst avrinner också via vägnätet, dels mot Rutviks Byaväg, dels mot det 

gröna släppet i anslutning till Bramsavägen. 

Figur 23 visar korsningen i planområdets mellersta delar. Naturmark utanför planområdesgränsen i de östra 

delarna avrinner i dagsläget in över planområdet. I samband med markhöjning av planerad bebyggelse finns 

det risk att avrinningen förhindras och att nya instängda områden skapas i plangränsen. För att inte skapa 

ett nytt instängt område i samband med exploatering och därigenom försämra situationen vid skyfall är det 

av stor vikt att föreslaget dike längs planerad väg anläggs på en sådan nivå att det kan agera avledningsväg 

för området utanför planen. Det behöver även finnas ett avskärande dike i kanten av planerad kvartersmark 

som möjliggör avrinning mot föreslaget dike längs gata för att säkerställa att befintlig bebyggelse inte 

påverkas negativt.  
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Figur 23. Område som avrinner via planområdet idag där diket bör höjdsättas för att fortsatt kunna avtappa flöden via 
planområdet. 

Längs plangränsen finns ett befintligt dike. Höjderna i diket längs planområdesgränsen och marknivåerna 

inom det markerade området är osäkra och föreslås mätas in. Detta för att säkerställa rätt nivåer på 

dikesbotten och föreslagen trumma och därigenom inte försämra avledningsmöjligheterna från område 

jämfört med befintlig situation. 

Situationen vid skyfall bedöms inte försämras till följd av exploateringen om hänsyn tas till riskområden 

nämnda ovan och avledningsmöjligheter för områden utanför planområdet anläggs. 

 Omkringliggande bebyggelse 

Exploatering enligt förslag bedöms inte hindra ytlig avrinning från ytor utanför planen med föreslagna 

åtgärder. Flöden ut från planen fortsätter, via befintliga diken, vidare nedströms. Längs flödesvägen finns få 

befintliga byggnader och dessa bedöms inte påverkas negativt av exploateringen. 
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 Sekundära avrinningsvägar 

För området föreslås vägarna förläggas på en lägre nivå än omgivande fastighetsmark för att säkerställa att 

vägarna kan agera ytliga skyfallsleder vid extrem nederbörd. I tillägg bör släppunkter skapas inom strukturen 

för kvartersmarken så skyfall kan avrinna förbi bebyggelse mot omgivande grönytor.  

 Höjdsättning 

Byggnader bör anläggas med viss lutning ut från fasad för att minimera risk för skada och stående vatten 

mot fasad. I Plan- och Bygglagen rekommenderas det att marken lutar ut från byggnaden motsvarande 1:20 

de tre första metrarna. Detta med syfte att säkerställa en trygg ytavrinning bort från byggnaden. Se principiell 

illustration i Figur 24. 

 

Figur 24. Princip för höjdsättning (Illustration: Norconsult) 

För de delar av bebyggelsen där ytlig avrinning ut mot den planerade grönytan föreslås bör tomtmarken 

förläggas med lutning ut mot ytan. För att säkerställa en god ytlig avrinning rekommenderas generellt en 

marklutning på ca 1 till 3 %.  
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7 Slutsats och rekommendationer 

Dagvatten och skyfall 

• Utgångspunkten för föreslaget system är att utgående flöde från området inte ska öka efter planens 

genomförande. Vid exploatering ökar utgående flöde vid ett dimensionerande 10-årsregn från ca 70 

till 525 l/s varvid fördröjning av dagvattnet behövs.  

• Dagvattnet inom områdets västra delar föreslås avledas via ett ytligt dikessystem längs vägområdet 

och fördröjas i en torrdamm med föreslagen placering norr om planerade flerbostadshus. 

Placeringen av torrdammen innebär att delar av kvartersmarken tas i anspråk, denna yta föreslås 

istället planläggas som allmän platsmark. Utlopp från de västra delarna av området sker till befintligt 

dike/vattendrag.  

• Dagvattnet inom områdets östra delar i västra delar av området föreslås avledas via ett ytligt 

dikessystem längs vägområdet och fördröjas i ett svackdike med föreslagen placering i områdets 

östra delar. Utlopp sker till befintlig trumma under Rutviks byaväg. 

• För att uppnå erforderligt fördröjningsbehov krävs en yta för torrdammen och svackdiket om ca 380 

respektive 480 m2. 

• För utformning av torrdamm och diken har djupet antagits till 0,5 m. Om djupet behöver minskas, 

t.ex. på grund av de höga grundvattennivåerna i området, kan dikena anläggas grundare men med 

en ökad utbredning/bredd. 

• Efter exploatering och med rening via torrdamm och svackdike minskar utgående halt för hälften av 

de studerade ämnena jämfört med befintlig situation. De halter som ökar efter rening är halten av 

fosfor, koppar, krom, nickel, kvicksilver och benso(a)pyren. För att ytterligare öka reningen har ett 

scenario där dagvattendammar anläggs istället. Vid anläggning av en sådan lösning ökar enbart 

halten av nickel, kvicksilver och benso(a)pyren. 

• Genom att skapa permanenta vattenytor och mycket växtlighet i föreslagna fördröjningsanläggningar 

bedöms det finnas goda möjligheter att nå halter i nivå med de befintliga och på så sätt säkerställa 

att recipienten inte påverkas negativt. Det finns dock få ämnen som har klassats i recipienten och 

det är därför inte möjligt att avgöra om ämnen som eventuellt ökar faktiskt leder till en påverkan på 

status eller en otillåten försämring i recipienten. Med tanke på att avledning sker ytligt i diken en lång 

sträcka (0,9–1,2 km) innan det når närmsta klassade vattenförekomst bedöms det dock inte som 

troligt att planerad bebyggelse skulle leda till en försämring i recipienten.  

• Med föreslagen höjdsättning tillskapas inga instängda områden inom planen. Utanför planområdet 

finns områden som idag avrinner via planområdet vid skyfall. Avledningsmöjligheter för dessa 

områden bör skapas inom området. Befintligt dike som idag avleder dagvatten från områden utanför 

plan rekommenderas mätas in. Detta för att för att säkerställa att nivåer på dike och trumma 

möjliggör avledning via planområdet.  

Vidare arbete 

• I vidare arbete med planen rekommenderas att diken och trummor inom planområdet mäts in för att 

säkerställa en bra höjdsättning av området. Justeringar av föreslaget system kan behöva göras i 

samband med höjdsättning av området. Vid framtagande av föreslaget dagvattensystem har ett ytligt 

system utretts. Om dagvatten i stället ska avledas under mark via ledningar kommer det krävas 

ytterligare markhöjningar inom området, framför allt på fastighetsmark. 
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